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纤化（上海）生物化工股份有限公司以经营生物酶制剂起步，通过15年的飞速发展与高效整合，现

已成为一家集研发、生产、销售、服务为一体的现代高科技生物化工股份合作企业，并在青浦工

业园区建立了规模化的生产基地和研发中心。

公司主营产品：纤化公司致力于为纺织产业提供节能减排、生态环保全套可持续解决方案。产品涵盖浆

染、织造、印花、染整、成衣水洗及污水处理等多个领域。拥有一批专业的研发人员，以“ 客户需求”

为导向，历经十多年的应用研究与开发，已形成环保浆料、生物酶制剂、环保水洗化学品、环保印花助

剂、水处理整体解决方案等多产品线，部分已申请国家发明专利，并获得了上海及国家科技创新基金的

支持。

纤化于 2018 年正式加入有害化学物质零排放基金会Zero Discharge of Hazardous Chemicals

(ZDHC) Foundation. 纤化产品符合 2019年 11 月公布最新版ZDHC制造受限物质清单（ZDHC

MRSL,第 1.1 版），产品中不刻意含有 45大类优先禁用化学物质。

我们相信，这些信息可以协助纺织品和服装供应链的所有合作伙伴。并且， 纤化已将ZDHC MRSL的

产品注册于ZDHC网关-化学品模块中，品牌、零售商、纺织及皮革供应链厂商可利用该平台查询符合

公司生产所需的产品资讯。

P R O V I D E  S A F E A N D   
E C O - F R I E N D L Y C H E M I C A L S

提供安全环保的化学品 ZDHC
Xianhua(shanghai) Bio-chemical Co.,Ltd. started with the business of biological enzyme,

through 15 years of rapid development and efficient integration, has become a modern high-

tech joint-stock corporation with R&D,productions,sales and service. We have set production

base and R&D center in Shanghai Qingpu Industry Park.

Scope of business：Xianhua is committed to providing energy-saving, emission-reduction

and eco-friendly solutions for textile industry. The products cover multiple business fields such

as dip dyeing,weaving, printing, dyeing and finishing, garment washing and sewage treatment.

With "customer demand"as the guidance, our professional researchers have gone through

over ten years of applied research and development and formed bio-enzyme, eco-washing

chemicals, eco-printing & dying chemicals, digital printing agents and inte grated solution

for water treatment, parts of which have been applied for the national invention patent and

obtained the support of Shanghai and national science and technology innovation fund. Xianhua(Shanghai) Bio-chemical Co.,Ltd officially joined the Zero Discharge of Hazardous

Chemicals (ZDHC) Foundation in 2018. Xianhua's products comply with the latest version

of ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL, version 1.1) published in

November 2019, and the products do not intentionally contain 45 categories of priority banned

chemical substances.

We believe that the information in the ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC

MRSL, version 1.1) can assist all partners in the textile and apparel supply chain. Xianhua has

also registered our ZDHC MRSL products in the ZDHC gateway - chemicals module. Brand

owners, retailers, textile and clothing, leather supply chain manufacturers can use the platform

to query their relevant product information.

此份资料是以本公司现有的知识为基础，旨在为本公司产品及其用途提供一般性说明。因此，不应该把这份资料看做保证所阐述产品之特定性

质或保证其特殊用途之适用性。在试用前，请充分做好实验工作，以验证是否适合贵公司的实际情况。

This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their

used. It should not therefore be construed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a

particular application. Before the trial, please fully do the experimental work to verify whether it is suitable for your company's actual

situation.
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X I A N H U A  P R O D U C T L I S T   
O N T H E Z D H C G A T E W A Y
- C H E M I C A L M O D U L E

Introduction
This ChemCheck Summary Report provides an overview of XIAN HUA(SHANGHAI)BIO  

CHEMICAL CO.,LTD's products within The ZDHC Gateway. Please note that the overview in the  

table below might not reflect the complete product portfolio of XIAN HUA(SHANGHAI)BIO 

CHEMICAL CO.,LTD but certain selected chemicalproducts.

XIAN HUA(SHANGHAI)BIO CHEMICAL CO.,LTDOverview
Portfolio Summary

The Formulator XIAN HUA(SHANGHAI)BIO CHEMICAL CO.,LTD has a total of 28 products  

uploaded and published on the ZDHC Gateway. Out of 28 products, 28 products are published  

with one of the current applicable ZDHC MRSL version(s) with Level 1, 2 or 3. 0 of the products  

areregisteredandpublished withnoZDHCMRSLConformanceLevel.

PUBLISHED PRODUCTS

TOTAL PUBLISHED PRODUCTS: 28

PRODUCTS PUBLISHED WITH ZDHC  

MRSL LEVEL 1, 2 OR 3

ZDHC MRSLV2.0

REGISTERED

ZDHC MRSLV2.0

LEVEL 1

ZDHC MRSLV2.0

LEVEL 2

ZDHC MRSLV2.0

LEVEL 3

ChemCheck SummaryReport

Company Name:

XIANHUA(SHANGHAI)BIO  
CHEMICALCO.,LTD

司

ZDHC ID:
A188BP18

Report Date:
02 August 2021  01:06 (UTC)
Coordinated UniversalTime

Report ExpirationDate:

11 January2022

Address:

No.2 building, No.567, Xin Ye Road,  
Qingpu ShanghaiChina

Parent Company: Contact:
纤化（上海）⽣物化⼯股份有限公 张楠

Email Address:

nan.zhang@xianhua-sh.cn

Version:
ZDHC MRSLv2.0

Date Updated:

31-Mar-2021

*Report expiration date shows the earliest date between the Formulator’s subscription  

expiry date and the date of the first product to expire in theselection

纤化水洗.indd 4-5 2021/11/5 14:49:41
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粉
极佳。使用环保可溶包装材料，生产环境整洁安全无

异味，污水排放无杂物，符合排放环保要求。

可降解包装 粉
桶装

3 0 K G

A M Y L A S E X H - T 2 0 0 0

使用条件：PH 6.5-8.5

使用温度：50-60℃

产品用量：板机10-30克，600磅机100-300
克

末复合酶，用于牛仔水洗退浆，不损伤纤维，面

料不失重，退浆后的色泽鲜艳，手感柔软，效果

Compound enzyme powder, i t ' s for 
denim  desizing, no elastic lose,no fabric 
weight lose,  cast in brigh t,soft hand feel 
and good starch  removing effect after
desizing.This product meets the 
environmental  emmission,using Eco-
friendly soluble packaging  materials, with 
safe,no odour,no impurities in
sewage discharge.

PH：6.5-8.5

Temperature：50- 60℃  

Dosage：0 . 5 -1G/L

纤化水洗.indd 6-7 2021/11/5 14:49:43

牛仔退浆酶
A M Y L A S E

øZDHC
LEVEL3

GREEN
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棕
色液体，酶活性高，除毛抛光效果好，有极佳的

经济成本，对织物强力有影响，使用需严格控制

用量和时间。

使用条件：PH 4-5.5

使用温度：30-55℃

产品用量：板机10-30克，600磅机100-300克

Brown liquid, high active enzyme
This product has a good hairy removing 
effect,with low cost,high performance.It
may potentially impact on fabric 
strength,and need to control the dosage 
& timing properly during wet process

PH 4-5.5

Temperature：30-55℃  

Dosage：0.1-0.3G/L

酸性除毛抛光酶
IN DOZY ME 3000L

液
塑桶装
3 0 K G

中性除毛抛光酶
IN DOZY ME 8000L

纤化水洗.indd 8-9 2021/11/5 14:49:43

øZDHC
LEVEL3

GREEN

øZDHC
LEVEL3

GREEN

棕色液体，酶活性高，洗涤牛仔花度清晰，强力除

毛抛光，能够满足酵洗抛光的特殊要求，有极佳

的经济使用成本，本产品对织物有损伤，使用需严格

控制用量和时间。

使用条件：PH 4.5-
7.5

液
塑桶装
3 0 K G

PH 4.5-7.5

temperature：15-45℃  

Dosage：Dosage：0.1-0.3G/L

使用温度：15-45℃

产品用量：扳机10-30克，600磅机100-
300克

Brown liquid,high active enzyme with clear high-low 
Effect for denim body,fast hair removing polishing

Low cost,high performance.This product may 
Potentially impact on fabric strength,need
control
the dosage and timing properly during wet 
process
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可降解包装

可降解包装

粉

粉

纸桶装
5 0 K G

纸桶装
5 0 K G

白色浅黄色复配粉剂，洗涤牛仔起花快，花度大，

不损伤弹力，效率高，适用高弹力牛仔面料，效

果好，使用经济效益高，成本低。

使用条件：PH 4.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机50-100克，600磅机500-1000克

White light yellow compound powder,
Fast & large high low effect on 
garment body,no elasticity 
lose,especially for high stretch 
fabric,low cost,,high performance

PH 4.5-7.5

Temperature：15-45℃  

Dosage：0.5-1G/L

保弹酵素 M H

C E L L U Z Y M E M H

C E L L U Z Y M E M H - 1 0 0

白色浅黄色混合粉剂，高浓产品，能够替代3 0 -

50%浮石的用量，花度大，花点清晰，对弹力

无损害，适用中厚面料，极佳的经济使用成本。

使用条件：PH 4.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机20-50克，600磅机200-500
克

Wh ite l igh t ye llo w m ixed p ow d e r, h igh

concentration, It can reduce 3 0 -5 0% stone 

amount when mixing with stone ,large high

low,no elasticity lose,especially for medium 

weight denim,cost-effective produce

PH 4.5-7.5

Temperature：15-45℃  

Dosage：0.2-0.5G/L

C E L L U Z Y M E M H - 2 0 0
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可降解包装

可降解包装

粉

粉

纸桶
5 0 K G

纸桶
5 0 K G

白色浅黄色复配粉剂，洗涤牛仔起花快，花度大，

不损伤弹力，效率高，适用高弹力牛仔面料，效

果好，使用经济效益高，成本低。

使用条件：PH 4.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机10-30克，600磅机100-300
克

White light yellow compound powder,
Fast & large high low effect on 
garment body,no elasticity 
lose,especially for high stretch 
fabric,low cost,,high performance

PH 4.5-7.5

Temperature：15-45℃  

Dosage：0.5-1G/L

C E L L U Z Y M E M H - 3 0 0

白色浅黄色混合粉剂，高浓产品，能够替代3 0 -

50%浮石的用量，花度大，花点清晰，对弹力

无损害，适用中厚面料，极佳的经济使用成本。

使用条件：PH 4.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机20-50克，600磅机200-500
克

Wh ite l igh t ye llo w mixed p ow d e r, h igh

concentration, It can reduce 3 0 -5 0% stone 

amount when mixing with stone ,large high

low,no elasticity lose,especially for medium 

weight denim,cost-effective produce

.

PH 4.5-7.5

Temperature：15-45℃  

Dosage：:0.2-0.5G/L

C E L L U Z Y M E M H - 4 0 0
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浅黄色粉剂，酶活性高，洗涤牛仔快速起花，花度

大，花点清晰，防沾效果好，对纤维无损伤，

减少30-50%浮石，降低使用成本，极具性价比的产

品。

使用条件：PH 4.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机50-100克，600磅机500-1000克

Light yellow powder, high active

enzyme,fast & large high low,good anti-

back staining,no fabric

Strength lose.It can reduce 30%-50% stone

dosage when mixing with stone for

washing,with cost-effective product.

PH 4.5-7.5

Temperature：15-45℃

Dosage：0.5-1G/L

可降解包装

可降解包装

粉

粉
纸桶装
5 0 K G

石磨酵素 S M

S t o n e  E n z y m e  S S P SM

白色浅黄色粉剂，洗涤牛仔快速起花，花点清晰，

防沾效果好，对纤维无损伤，减少或不用浮石，

降低使用成本，极具性价比的产品。

使用条件：PH 4.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机20-50克，600磅机200-500克

White light yellow powder, fast high 
low,good anti back staining,no fabric 
strength lose,reduce or less stone dosage 
or without stone when stone 
Process,low cost,high performance

PH 4.5-7.5  Use

Temperature：15-45℃

Dosage：0.2-0.5G/L

S S P S M - 5 0

S S P S M - 3 0

纤化水洗.indd 10-11 2021/11/5 14:49:43

纸桶装
5 0 K G

øZDHC
LEVEL3

GREEN
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可降解包装

可降解包装

粉

粒

纸桶装
50 K G

纸桶装
30 K G

浅黄色颗粒，酶活性高，牛仔洗涤起花快，对比度

高，立体感强，有极佳的经济使用成本。

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机10-30克，600磅机100-300
克

Light yellow particles, high active 

enzyme,fast high low effect denim

high contrast, strong  stereoscopic 

effect, excellent economic use cost.

PH 6.5-7.5  

Temperature：15-45℃

Dosage： 0.1-0.3G/L

纤化水洗.indd 12-13 2021/11/5 14:49:44

S S P S M - 6 0

S S P S M - 8 8

浅黄色粉剂，酶活性高，洗涤牛仔快速起花，花度

大，花点清晰，防沾效果好，对纤维无损伤，

减少30-50%浮石，降低使用成本，极具性价比的产

品。

使用条件：PH 4.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机10-30克，600磅机100-300克

Light yellow powder, high active

enzyme,fast & large high low,good anti-

back staining,no fabric

Strength lose.It can reduce 30%-50% stone

dosage when mixing with stone for

washing,with cost-effective product.

PH 4.5-7.5

Temperature：15-45℃

Dosage：0.1-0.3G/L
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B L U E E N Z Y M E D E N I M C 蓝酶 C

来
自Germany环保技术，牛仔水洗颠覆性先锋

产 品Denim C是一种在常温下依靠接触面摩擦

褪色的产品，通过接触诱导服装靛蓝分子脱离，并与

denim C结合，结合后分子容易被细菌完全分解。

由于并非对纤维素破坏或强化面料强力影响特别

少。 是替代水洗酶制剂及浮石的一种新型环

保的高效产品。本产品所产生的雪花点为爆花

型，立体感强，纹 理清晰，反沾色低，防染效果

好。可代替30%-100% 浮石，用在传统的酵

磨退浆工艺中，起花速度快，手 感松软，比传

统石磨工艺手感更具有棉感。减少固废 排放，

降低清淤成本，更环保，更便捷。

Denim C is a pioneer product of Denim

washing with env i ronmenta l

protect ion techno logy from

Germany. It is a product that depends

on the friction of fabric surface to fade at

room

蓝酶 D E N I M C
B L U E  E n z y m e  D E N I M C

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机20-50克，600磅机200-500克

PH ：6.5-7.5  Use

Temperature：15-45℃

Dosage： 0.2-0.5G/L

D E N I M  C 8 0

D E N I M  C 1 0 0

可降解包装

可降解包装

粒

粒

纸桶装
4 0 K G

纸桶装
3 0 K G

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：15-45℃

产品用量：板机10-30克，600磅机100-300
克

PH 6.5-7.5  

Temperature：15-45℃

Dosage： 0.1-0.3G/L

temperature. which is a new eco-

friendly and efficient product to replace

enzyme washing preparation and pumic

stone

.The abrasion effect of

Produced is explosion-type, with

strong stereoscopic sensation,

clear

texture and good anti-staining effect.

It can replace 30%-100% pumice. High

low fast, soft hand feeling, and more

cotton feeling than the traditional

stone grinding process. It can also

reduce solid waste discharge, reduce silt

removal cost, more environmental

protection, more convenient.
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水 洗 助 剂
W A S H I N G
A U X I L I A R Y
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比诺强防染粉
A N T I B A C K S TA I N I N G
B L O C K F P G

粉
纸桶装
5 0 K G

淡黄色粉粒，具有强力的分散作用，保护氨纶纤维
不受损伤，对靛蓝浮色防沾色效果好，布面蓝白

对比清晰，不含有害物质，极佳的经济效益。

使用条件：PH 5-9
使用温度：15-45度
产品用量：板机20-50克，600磅机200-500克

PH:5-9

Temperature：15-45℃

A N T I B A C K S T A I N I N G B L O C K F P G - 3 5 0

dispersing，no strength lose for 
spandex fabric better anti-back staining 
for floating indigo staining,clear blue and 
white contrast,no harmful substances.

纤化水洗.indd 22-23 2021/11/5 14:49:48

纸桶装
5 0 K G

Light yellow powder particles, do not 

damage spandex fiber, having excellent 

effect, clear texture, less anti staining, and 

good anti staining effect. It has good effect 

& low cost in traditional washing process.

PH:5-9

Temperature：15-45℃

A N T I B A C K S T A I N I N G B L O C K F P G - 8 5 0

øZDHC
LEVEL3

GREEN

粉

Dosage：0.1-0.2G/L

Dosage：0.2-0.5G/L

淡 黄色粉粒，不损伤氨纶纤维，有极佳的作用，纹
理清晰，反沾色低，防染效果好。用在传统的水

洗工艺中效果好，成本低。

使用条件：PH 5-9
使用温度：15-45度
产品用量：板机10-20克，600磅机100-200克
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白
色或浅黄色膏体，针对靛蓝浮色分散性好，口

袋白布防沾色效果佳，氨纶纤维不损伤，不含

有害物质。高浓产品，开稀使用（1：4），性价比

高 的防染产品。

使用条件：PH 5-8

使用温度：15-45℃

产品用量：板机10-30克，600磅机100-300克

固
纸箱装
2 5 K G

White or light yellow paste, good dispersing

for indigo floating dyestuff, good anti-staining

effect for white pocket cloth, no strength lose

for spandex fabric, no harmful substances.

high concentrate products, dilute use (1:4),

cost-effective ant i - back sta ining products.

PH 5-8   

Temperature：15-45℃

Dosage： 0.1-0.3G/L

防 染 膏 F R R G

S U R F A C E A C T I V E
A G E N T F R R G

液

液

塑桶装
1 2 0 KG

塑桶装
1 2 0 KG

透明或浅黄色液体，净洗能力强，防沾污效果好，

水洗行业最广泛使用的分散防沾污助剂。对氨纶

纤维友好，不含APOE和甲醛等有害物质。

使用条件：PH 5-8
使用温度：15-45℃
产品用量：板机50-100克，600磅机500-1000
克

Transparent or light yellow liquid, strong
cleaning & anti back staining most widely
used dispersing anti-back staining agent
in the washing industry,no strength lose
for spandex fabric,APOE and formaldehyde
free.

PH 5-8

Temperature：15-45℃
Dosage： 0.5.-1G/L

透明液体，具有强力的分散作用，防止水中的浮色

沾污面料，针对涤纶纤维面料防沾色效果佳。

使用条件：PH 5-8

使用温度：15-45℃
产品用量：板机20-50克，600磅机200-500克

防沾剂

D E T E R G E N T J 1 0 0

Transparent liquid,strong dispersing

effect,prevent floating dyestuff to stain

the fabric,especially for polyester fabrics.

PH 5-8  

Temperature：15-45℃

Dosage：0.2-0.5G/L

纤化水洗.indd 22-23 2021/11/5 14:49:48
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GREEN 防染枧油

D E T E R G E N T J 2 0 0

øZDHC
LEVEL3

GREEN

øZDHC
LEVEL3

GREEN
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纤 维 保 护 剂 B L
E L A S T I C P R O T E C T B L

E L A S T I C P R O T E C T B L - 1

nt bulk machine:1-2 g/l
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øZDHC
LEVEL3

GREEN

液
塑桶装

1 2 0 KG

白
色或浅黄色液体，可生物降解的纺织品整理的平

滑剂和保护剂，用于纤维素纤维及其它合成纤维

的混纺织物。提高织物磨损强度和撕破强度，改善缝

纫性。不影响耐氯性。主要用于树脂整理的纤维防脆

损保护剂。

A white or light yellow liquid,biodegradable

smoothing and protective agent for textile

finishing, used for cellulose fiber and other

blended synthetic fibers. Improve fabric wear

strength and tear strength, improve sewing.

Does not affect chlorine resistance. Mainly

used in fiber brittle damage protection agent

for resin

PH 4.5-8.5 
Tempreture:15-30C
Dosage:0.2-0.5G/L

使用条件：PH 4.5-8.5

使用温度：15-30℃

产品用量：板机20-50克，600磅200-500
克

液
塑桶装

1 2 0 KG

白色或浅黄色液体，用于氨纶的防失弹，效果非常

理想，好于市面同类产品，赋予面料艳丽色泽及

清晰纹路。干工艺前后，水洗机内浸泡10分钟，脱水

烘干。

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机50-200克，600磅500-2000
克

White or light yellow liquid, used for spandex

anti- loss of elasticity, the effect is very ideal,

better than the market of the same type of

products, giving the fabric bright color and

clear texture. It's ok to soak in the machine

for 10 minutes,then spinning & dry

PH6.5-7.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.5-2G/L

E L A S T I C P R O T E C T B L - 2
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E     E L A S T I C  P R O T E C T
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纤维强力提升剂 P T
F I B E R  E N H A N C E R  P T

液
塑桶装

1 2 0 KG

白色或浅黄色液体，主要针对强力损伤的补救或树

脂处理中的纤维保护；也可防止氨纶包芯纱的脱

离滑纱，效果非常理想，环保认证产品。

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机20-200克，600磅200-2000克

White or light yellow liquid, mainly for

repair of strong damage or fiber

protection in resin treatment; Can also

prevent spandex cored yarn from sliding,

good effective,, environmental protection

certification products.

PH6.5-7.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.2-2G/L

øZDHC
LEVEL3

GREEN

白
色粉剂，主要针对牛仔水洗中和以后的氯残留以

及其他异味驱除；不宜直接加于漂水中，需先排

漂液过水一次再添加。

使用条件：PH 4.5-8.5

使用温度：15-30℃

产品用量：板机10-50克，600磅100-500
克

PH4.5-8.5  

Temperature：15-30℃

Dosage：

0.5-1G/L

粉
塑桶装

1 2 0 KG

White liquid, aimed at removing r e s i d u a l  
c h l o r i n e  a n d  o t h e r and other odour after 
the process of neutralized sodium hydrochlorine
this product need to  be added in machine after 
the process of  the sodium hydrochlorine 
neatralizing & rinse,not directly mixed with 
sodium hydrochlorine. 

øZDHC
LEVEL3

GREEN

脱氯除异味剂 R C A
E X S  R C A
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E     E L A S T I C  P R O T E C T
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牛仔固色剂 X L S - F C D
C O L O R  F A S T N E S S  
E N H A N C E R S  X L S - F C D

液
塑桶装

1 2 0 KG

黄色或浅黄色液体，用于牛仔服装的固色处
理，对泡水、皂洗、摩擦等湿处理牢度有

使用条件：PH 6-8

使用温度：40-50℃

产品用量：板机100-500克，600磅1000-5000

克 PH6-8

Temperature：40-50℃

Dosage：1-5G/L

øZDHC
LEVEL3

GREEN

液
塑桶装

1 2 0 KG

白

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：25-50℃

产品用量：板机50-150克，600磅500-1500
克

金属拉链保护剂
S O A P  O I L  Z J B

White liquid, can effectively form a 
protective coat ing  on the surface of the 
metal zipper, in the denim washin or dying
process to prevent the oxidation of metal  
caused by acid and alkali.

PH6.5-7.5  

Temperature：25-50℃

Dosage：0.6-1.5G/L

øZDHC
LEVEL3

GREEN

Ye l low or  l ight  ye l low l iqu id ,  used in  the  
co lor  f i x ing  t reatment  o f  den im fabr i c s ,  
can s ign i f i cant ly  improve  the  fastness  to  
wet  t reatment  such  as  soak ing ,  soap ing ,  
c rock ing ,  e tc . ,  and can  not  change the  
cast ,  w i th  the  good hand fee l ,  ac id  and 
a lka l i  res i s tance ,  good use  e f fec t ,  cost -
e f fec t ive  co lor  f i x ing  products .

明显提升，不会色变，不影响手感，耐酸碱，
使用效果好，性价比高的固色产品。

色液体，能够有效的在金属拉链表面形成
保护理，对泡水、皂洗、摩擦等湿处理牢度

有膜，在牛仔水洗染色过程中防御酸碱所造成的
氧化作用。
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21

液
塑桶装
5 0 K G

白色液体，不同于现有普通工艺做出来的蓝天白

云效果，效果自然，过渡色更好。

White liquid, achieve a more natural 

white clouds in blue sky look on jeams 

compared with common traditional 

process.

PH 4.5-8.5  

Temperature：15-30℃

Dosage：Print, scratch, smear, shake, etc.  

directly or diluted

蓝天白云浆
P A S T E R S K Y

nt

使用条件：PH 4.5-8.5

使用温度：15-30℃

产品用量：直接或稀释后印、刮、涂、甩等

bulk machine:1-2 g/l

纤化水洗.indd 20-21 2021/11/5 14:49:47

超级防黄软油

液

浅
黄色液体，主要用于靛蓝牛仔或可拔染织物的镭

射工艺，改善镭射效果，柔和度，自然度

使用条件：PH 4.5-8.5

使用温度：15-30℃  

产品用量：喷淋、浸渍 PH 4.5-8.5

Temperature：15-30℃

Dosage： spray or dipping

镭射促进剂
L a s e r  b o o s t e r

液
塑桶装

1 2 0 KG

L A S E R F A C

Light yellow liquid, mainly used in lase 

catalytic process of indigo jeans or 

discharge-dyed fabrics, provides with a 

more natural and smooth laser.
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甲醛去除剂 XH4912

液

液

塑桶装
1 2 0 KG

塑桶装
1 2 0 KG

白色液体，非离子表面活性剂的混合物，低泡净洗

润湿剂，能够有效处理APEO有害物质。

PH6.5-7.5

Temperature：40-50℃

Dosage： 0.5-1.5G/L

A P E O 去除剂
A P E O R e m o e v e r

R E M O V E R X C - J
速效 A P E O 去除剂

白色液体，能够有效去除甲醛有害物质，不需要高

温处理，烘干即可。

使用条件：PH 6.5-7.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机50-150克，600磅500-1500
克

White liquid, effectively remove

harmful fo rmaldehyde substances ,  

no need high  temperature treatment, 

just dry the fabrics

PH6.5-7.5
Temperature：40-50℃  

Dosage： 0.5-1.5G/L,

甲醛去除剂

F o r m a l d e h y d e R e m o v e r

粒
袋装

2 5 K G

白色晶体，主要替代牛仔水洗中常用的焦亚硫酸钠

中和高锰酸钾，也用于中和漂水中的氯。

White crystal ,  i t  replace of  tradit ional  

sodium metabisulf i te for 

neutral izat ion of PP process and also for 

sodium hydrochlorite neatrualization.

PH 4.5-8.5  

Temperature：15-30℃

Dosage： 0.2-1G/L,

锰立净
R e m o v e r D M N

R E M O V E R D M N
锰立净

White liquid, a mixture of non-ionic 

surfactants,  and a low foam detergent 

and lubricant agent can effectively 

remove harmful APEO substances.

使用条件：PH 4.5-8.5
使用温度：15-30℃
产品用量：板机20-100克，600磅200-1000克

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：40-
50℃产品用量：板机50-150克，600磅500-1500克

F O R M A I D E H Y D E R E M O V E R

纤化水洗.indd 18-19 2021/11/5 14:49:46
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成衣压皱树脂剂 Z S L

I N D O R E S I N Z S L

øZDHC
LEVEL3

GREEN

浅黄色液体，纺织品洗可穿免烫整理的超低甲醛交

联剂，用于纤维素纤维及其混纺织物，具有很好
的免烫性能，还可用于全棉及其混纺衬布的防缩水整

理。游离甲醛含量非常低。

使用条件：PH 4.5-6.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机30-150克，600磅300-1500
克

Light yellow liquid, ultra- low 

formaldehyde  crosslinking agent,perfect

non-ironing performance on cellulose fiber or its 

blended fabric,alsor work for anti-shrinkage 

finishing on cotton or its blended interlining.

PH 4.56-8.5  

Temperature：40-50℃

Dosage： 0.3-1.5G/L,

液

液

塑桶装
1 3 0 KG

塑桶装
1 3 0 KG

淡黄色至透明液体，用于牛仔服装保底色，可漂树

脂环保无毒，手感柔软，具有独特的可漂洗，可

喷白使用特性。

使用条件：PH 4.5-6.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机30-150克，600磅300-1500克

,

Light yellow to transparent liquid this product has 

function of bleachable resin,sprayed 

whiteness,environmental-friendly,non-toxic,soft hand 

feel,keeping base shade of denims

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.3-1.5G/L,

低甲醛树脂
I N D O R E S I N Z S L 5 0 0

可漂树脂
I N D O R E S I N Z S L 6 0 0

液
塑桶装

1 4 0 KG

浅黄色液体，纺织品洗可穿免烫整理的超低甲醛交

联剂，用于纤维素纤维及其混纺织物。可达到

顶级的免烫效果，一般用于要求高的衬衣面料免烫，

还可用于全棉及其混纺衬布的防缩水整理。能达到

“Oe ko -Te x 标准100（Class Ⅱ ） ” 对纺织品甲

醛含 量的要求。

使用条件：PH 4.5-6.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机50-150克，600磅500-1500
克 PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.5-1.5G/L,

免烫树脂
I N D O R E S I N Z S L 4 0 0

Light yellow liquid, ultra- low 
formaldehyde  crosslinking agent for 
washable and iron-free finishing on 
cellulose fiber or its blended fabric.It can 
achieve top non-ironing effect for special 
shirt fabric with high requirements,also work 
for anti-shrinkage finishing on cotton or its 
blended interlining,meet " Oeko -T e x   
standard 100 (Class Ⅱ)" for formaldehyde 
content  of textiles.



26 27

液
塑桶装

1 2 0 KG

白
色或浅黄色液体，环保，不含甲醛，暂时性硬挺

剂，热水可去除。

使用条件：PH 4.5-6.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机20-200克，600磅200-2000
克

液
塑桶装

1 2 0 KG

浅黄色液体，免烫压皱树脂的引发剂。

使用条件：PH 4.5-8.5

使用温度：15-30℃

产品用量：按树脂数量的20-
35%

Light yellow liquid, to be used with resin 

for crinkle free treatment.

PH 4.5-8.5  

Temperature：15-30℃

Dosage： 20-35%

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.2-2G/L

纤化水洗.indd 26-27 2021/11/5 14:49:50

White or light yellow liquid, t h i s  
this product can achieve temporary 
stiffness effect,
environmental-friendly  formahdehyde-
free removal after hot rinse

硬挺剂 Z Y L 1 0 0 A
S T I F F E N I N G  A G E N T  Z Y L 1 0 0 A

øZDHC
LEVEL3

GREEN

树脂催化剂 Z Z L 3 3 3
C A T A L Y S T  Z Z L 3 3 3

øZDHC
LEVEL3

GREEN
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液

液

塑桶装
125K G

塑桶装
1 3 0 KG

浅黄色液体，用于补充面料重量的作用，面料盎司/

克不足的时候添加，本产品安全无毒。

使用条件：PH 4.5-8.5

使用温度：15-30℃

产品用量：板机50-200克，600磅500-2000
克

Light yellow liquid, used to supplement 

the weight of the fabric, when the 

fabric ounce/gram is  insufficient, this 

product is safe and non-toxic.

PH 4.5-8.5  

Temperature：15-30℃

Dosage：0.5-2G/L

面料增重剂
F a b r i c  W e i g h t i n g A g e n t

白
色液体，用于纱线的防滑移及面料的抗起毛起

球。

使用条件：PH 4.5-8.5

使用温度：15-30℃

产品用量：直接或稀释后印、刮、涂、甩等

White liquid, Used for anti-slip of yarn 

and anti- pilling of fabric.

PH 4.5-8.5  

Temperature：15-30℃

Dosage：print, scratch, smear, shake, etc.

directly  or diluted

防滑移剂
A n t i - s l i p p i n g A g e n t

F a b r i c W e i g h t i n g A g e n t Z C J

X H 4 6 0 2
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液
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液

粉

14 

塑桶装

.
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氧 化 脱 色
D I S C H A R G I N G
O X I D A N T
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S N O W 2 0

粉
桶装

2 0 K G

粉红色粉末混合物，通过炒沙机械和其他介质混

合，能够快速去除牛仔织物表面的靛蓝颜色，处

理后面白底深，能够达到高锰酸钾的炒白效果，替代

传统工艺，不含对纤维强力损伤的物质，极具特色和

性价比的产品。

使用条件：PH 3-5

使用温度：15-30℃

产品用量：板机100-300克，600磅1000-3000
克

Pink powder mixture, it can achieve 

quickly high-low effect by random run in 

machine,removing the indigo dyestuff on 

the surface quickly with high contrast on 

body. It replace of the traditional technics such 

as  random bleach,acid wash and overall PP 

spray,no damage to fabric strength,with 

charateristic & cost-e ffective product.

雪花粉 S N O W
PH 3-5

Temperature：15-30C

Dosage： 1-3G/L,
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S N O W 5 0

粉
桶装

2 0 K G

使用条件：PH 3-5

使用温度：15-30℃

产品用量：板机50-150克，600磅500-1500
克

PH 3-5

Temperature：15-

30C

Dosage：0.5-1.5G/L,

S N O W 8 0

粉
桶装

2 0 K G

使用条件：PH 3-5

使用温度：15-30℃

产品用量：板机30-100克，600磅300-1000
克

PH 3-5

Temperature：15-30C

Dosage：0.3-1G/L,

øZDHC
LEVEL3

GREEN
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17

粉
红色粉粒混合物，石磨酵洗后使用盐素粉有效去

除靛蓝浮色，处理后花点清晰，蓝白对比度高，

织物无沾污，低温工艺，不含对纤维强力和弹力损伤

的物质。具有替代传统的炒盐砂和全喷马骝工艺和石磨

效果

使用条件：PH 4.5-5.5

使用温度：15-30℃

产品用量：板机30-100克，600磅机300-1000
克

Pink powder mixture,this product has a 

fast indigo dyestuff removing effect,strong 

high low,clear abrasion,high contrast look 

on body after desize/enzyme stone 

process,which can mainly replace the 

traditional acid wash,overall PP spray 

technics,and have strong back staining 

cleaning effect,low tempreture process no 

fabric strength lose,no elasticity lose

PH 4.5-5

Temperature：15-30℃

Dosage： 0.3-1G/L,

盐素粉 S a l t  P o w d e r P M
S A L T P O W D E R P M 2 0 0

粉
桶装

4 0 K G
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使用条件：PH 4.5-5.5

使用温度：15-30℃

产品用量：板机50-200克，600磅机500-2000
克

PH 4.5-5

Temperature：15-30℃

Dosage： 0.5-2G/L,

S A L T P O W D E R P M 2 0 1

粉
桶装

4 0 K G

øZDHC
LEVEL3

GREEN
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粒

.

黄色液体，主要替代牛仔水洗中常用的管制品高锰

酸钾，色光偏青光

产品用量：按PP工艺要求直接使用或加水稀释到需要

的浓度使用

Yellow liquid, mainly to replace o f  
t r a d i t i o n a l  P P  t r e a t m e n t  i n  
d e n i m  w a s h i n g  w i t h  l i g h t  
b l u i s h  c a s t , e c o  p r o d u c t

..

Dosage: use directly according to PP  

process or dilute with water to the

required concentration

6 0 K G

高锰替代剂
R E P L A C E  A G E N T R - P P

粉

淡兰色粉粒混合物，能够有效去除牛仔水洗产生的

黄变，使用以后织物表面清晰，能够得到艳丽的

蓝色色光。

使用条件：PH 9-11

使用温度：45-65℃

产品用量：板机50-150克，600磅500-1500克

去黄增艳剂
B R I G H T E N E R

B R I G H T E N E R

A mixture of pale blue particles

effectively remove the yellowing caused 

by denim washing or oxidizing,with

the bright blue or grey cast after 

treatment.

PH 9-11

Temperature：45-65℃  

Dosage： 0.5-1.5G/L,

14 

.

2021/11/5 14:49:44

液
纸桶装
50 KG

液
塑桶装

1 2 0 KG

øZDHC
LEVEL3

GREEN

øZDHC
LEVEL3

GREEN
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脂 酶 5 A
E S T E R E N Z Y M E S U L - 5 A

剥 色 剂
S T R I P P I N G A G E N T B 2 0 0

粒

1 2 0 KG

纸桶装
4 0 K G

浅黄色液体，配合烧碱或纯碱退浆使用，面料清晰

有光泽，有效去除硫化黑，防沾污性能优，对织

物强力和弹力无损害，能达到双氧水剥色风格，有极

佳的经济使用成本。

使用条件：PH 2.5-3

使用温度：70-80℃

产品用量：板机100-300克，600磅机1000-3000
克

PH 2.5-3

Temperature：70-80℃

Dosage：1-3G/L

浅

使用条件：PH 10-11

使用温度：55-75℃

产品用量：板机50-200克，600磅机500-2000
克

兰色粉剂，配合烧碱或纯碱退浆使用，面料清晰

有光泽。纯化学作用替代浮石，表面起花，花点

清晰，硫化黑去除效果明显，防沾污性能优，对织物

强力和弹力无损害，对金属配件有保护作用，工艺简
单快捷，能达到双氧水剥色和石磨酵洗风格，替代传

R E P L A C E A G E N T R - P P 高锰替代剂 R - P P

。

B R I H T E N E R 去黄增艳剂

PH 10-11

Temperature：55-75℃  

Dosage：0.5-1G/L

.

统工艺和化学品，极佳的经济使用成本。
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硫化黑水洗助剂
SULPHUR BLACK DETERGENT

Yellow liquid,this product mixed with caustic 
soda or soda ash for bleaching after desize or 
& enzyme process,or also for desizing 
directly,has good peroxide effect of removing 
sulphur black dyestuff,its replacement of 
peroxide,with good anti-back staining,clear 
shiny look on fabric surface,no fabric strength  
& elasticity lose,good cost-effective use.

Light blue powder,this product mixed with caustic 
soda or soda ash for bleaching after desizing or 
enzyme process or desizing directly,has good 
peroxide effect of removingsulphur black 
dyestuff,good  anti-back staining, clear shiny abrasion 
look on fabric surface.no fabric strength & elasticity 
lose, protect metal accessories easy to operate & low 
cost.It can achieve the effect of peroxide or stone 
washing & replace the traditional  peroxide bleach 
technics,excellent economic cost.

液
塑桶装

1 2 0 KG

øZDHC
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手 感 整 理 剂
H A N D F E E L
F I N I S H I N G
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S O F T E N E R L I Q U I D Q N R - A
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蓬 松 柔 软 剂 Q N R
S O F T E N E R
L I Q U I D Q N R

øZDHC
LEVEL3

GREEN

片
袋装

2 5 K G

浅黄色片状，高白度、低黄变、低回蓝酰胺类柔软
整理剂，综合手感好，尤其是蓬松度，软度均非

常突出，可广泛运用于纯棉及其混纺纤维的柔软整理
工序或者成衣洗水工序中，能有效改善织物或成衣的

手感及使用性能。按1份软片加10份水，温度80度开

稀使用。

使用条件：PH 4.5-6.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机20-50克，600磅200-500
克

Pale yellow flake, high whiteness, anti-

ozone yellowing,  low back staining 

cyanamide soft finishing agent,  with 

good hand feeling, especially the

lightnessand softness are very 

outstanding, can be widely  used in the 

soft finishing process of pure cotton  and 

its blended fiber or clothing washing 

process,  can effectively improve the 

hand feeling and the  performance of 

fabric or clothing. Dilute 1 part soft beads

with 10 parts water at 80℃.

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage:0.2-0.5G/L

S O F T E N E R L I Q U I D Q N R - B

液
袋装

120K G

S O F T E N E R L I Q U I D Q N R - C

液
袋装

120K G

浅黄色液体，手感柔软，蓬松丰厚；适合各类织

物，对棉、涤纶效果好。

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机20-50克，600磅200-500
克

Light yellow liquid, soft and fluffy; 
Suitable for all kinds of fabrics, better 
effect for cotton and  polyester.

PH 6.5-7.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.2-0.5G/L

白色或浅黄色液体，具有良好的冷水可溶性；常温

粘度低，流动性好，便于操作；处理后的织物具

有优异的柔顺和蓬松感。

使用条件：PH 6.5-7.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机20-50克，600磅200-500

solubility; low viscosity at room 

temperature, good  fluidity, easy to 

operate; excellent smoothness & 

fluffiness on the fabric surface after the 

treatment.

PH 6.5-7.5 

Temperature：40-50℃

Dosage： 0.2-0.5G/L
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液

液

塑桶装
1 2 0 KG

塑桶装
1 2 0 KG

白色或浅黄色液体，针对涤纶、粘纤，锦纶、混纺
（主推全涤纶或含涤纶类织物），手感蓬松、丰

满，软滑。

使用条件：PH 4.5-6.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机20-100克，600磅200-1000
克

White or light yellow liquid, for polyester,

viscose fiber, polyamide, blended (mainly 

all polyester or  containing polyester 

fabrics), hand feel fluffy, plump, soft  and

smooth.

浅黄色液体，触感细腻，油滑亲肤感强，亲水

透气，手感丰满，具有特殊的手感风格。

使用条件：PH 4.5-6.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机20-200克，600磅200-2000
克

乳白色液体，手感挺弹滑爽，亲水冰凉手感，

适用于夏季牛仔面料的冰感整理。

使用条件：PH 4.5-6.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机20-100克，600磅200-1000
克

液
塑桶装

1 2 0 KG

Light yellow liquid, delicate touch, oily 

and  skin-friendly, water-friend

hypophilic  and breathable,plump,  with a 

special touch st yle.  

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.2-2G/L

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.2-1G/L,

Milky liquid, feel very smooth 

handfeel,  hydrophilic cool hand

feel, suitable for summer denim 

fabric's ice  feeling finishing.

PH 4.5-6.5  
temperature：40-50℃

Dosage：0.2-1G/L,
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棉感柔软剂SOC
SILISOFT S O C

S I L I S O F T S O C - A

øZDHC
LEVEL3

GREEN

S I L I S O F T S O C - B

S I L I S O F T S O C - D
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液

.

液

塑桶装
1 2 0 KG

白 色或浅黄色液体，高浓产品，良好的抗臭氧防黄

特性，手感蓬松柔软，具有很好的亲水性，易稀

释，常温低速搅拌即可。

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机10-50克，600磅100-500
克

液
塑桶装

1 2 0 KG

白色或浅黄色液体，良好的抗臭氧防黄特性，手感

厚实，柔软，很好的亲水性，易稀释，常温低速

搅拌即可。

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板20-100克，600磅200-1000
克

A N T I - O Z O N E S O F T E N E R  X H - 4 7 0 5 N

White or light yellow liquid, high

concentration product ,  good ant i -

ozone and anti-yel low  propert ies, f 

luffy and soft  hand feel , with good 

hydrophilic, easy to dilute, normal run in 

machine at  room temperature.

PH 6.5-7.5  

Temperature：40-50℃

Dosage： 0.1-0.5G/L

White or light yellow liquid, good

anti-ozone Yellowing properties, feel 

thick, soft, good  hydrophilic, easy to 

dilute, normal run in machine at  room

temperature.

PH 6.5-7.5  

Temperature：40-50℃

Dosage： ： 0.2-1G/L
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液

抗 臭 氧 防 黄 软 油
A N T I - O Z O N E
S OF T E NE R X H 47 0 5

øZDHC
LEVEL3

GREEN

液

A N T I - O Z O N E S O F T E N E R  X H - 4 7 0 5 M
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特 色 性 能 助 剂
CHARACTERISTIC
D E T E R G E N T
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液

液

液

塑桶装
1 2 0 KG

塑桶装
1 2 0 KG

塑桶装
1 2 0 KG

浅
黄色液体，用于T/C、T/R等化纤织物的防尘、

抗静电和抗起毛起球整理；具有极佳的防静电和

亲水性。

使用条件：PH 6.5-7.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机10-50克，600磅100-500
克

白色浅黄色液体，防水、防风、防沾污效果好，适

用于各类织物。

使用条件：PH 4.5-6.5

使用温度：40-50℃

产品用量：浸渍

White or light yellow liquid, good 

effect of  waterproof, windproof, anti-

back staining, suitable for all  kinds of

fabric.

PH 6.5-7.5

Temperature：40-50℃

Dosage： dipping

乳
白色或浅黄色液体，环保型不含氟聚合物树脂的

防水剂，对所有纤维的面料具有良好的防水性

能，具有优良的耐洗性能，需要配合交联剂使用。

使用条件：PH 4.5-6.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机20-100克，600磅200-1000克

抗起毛球助剂 X H 4 5 0 1 M
A n t i - p i l l i n g a g e n t K P L

无氟防水剂 X H 4 5 0 3
Z O B O P A D P - 3

低温三防整理剂 X H 4 5 0 2
L o w - t e m p t h r e e ant i f in ish ing a g e n t

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.2-1G/L,

Milky white or light yellow liquid, 

environmentally  friendly waterproof 

agent without fluoropolymer

resin,  has good waterproof  

per formance   for all fiber fabrics, wi th

excellent washable performance, which

needs to be mixed with crosslinking
agent.

Light yellow liquid, used for T/C, T/R and 
other chemical fiber fabric,It has the 
function for dust-proof, anti-static and 
anti-pilling finishing;  w i th excellent 
anti-static and  hydrophilicity properties.

PH 6.5-7.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.5-1 G/L
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液
塑桶装

1 2 0 KG

乳白色液体，手感超滑爽、柔软，蓬松性好；针对

棉织物效果更佳，整烫后不发硬。

使用条件：PH 4.5-6.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机10-50克，600磅100-500
克

Milky liquid, super smooth hand feeling, 

soft, fluffy;  better effect for cotton fabric,

not stiff after ironing.

有机硅类 S I L I I S O F T 系列
O r g a n i c  S i l i c o n S I L I I S O F T

S I L I I S O F T E B - 3 B - S 平滑光亮硅油

白色液体，滑爽，柔软性、蓬松性好；适用于各类

织物，如：童装、夹克、牛仔。

使用条件：PH 4.5-6.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机10-50克，600磅100-500
克

White liquid, smooth, soft and fluffy; 

suitable for all  kinds of fabrics, such as 

children's wear, jacket,  jeans.

液 液
塑桶装

1 2 0 KG

塑桶装
1 2 0 KG

乳白色液体，手感超滑爽、柔软，蓬松性好；针对

棉织物效果更佳，整烫后不发硬。

使用条件：PH 4.5-6.5
使用温度：40-50℃
产品用量：板机10-50克，600磅100-500
克

Milky liquid, super smooth hand feeling, 

soft, fluffy;  better effect for cotton fabric,

not stiff after ironing.

S I L I I S O F T E B - 3 B
平滑硅油

S I L I I S O F T T C D 3 6 2 P
牛仔光亮剂

液

液

塑桶装
1 2 0 KG

塑桶装
2 0 0 K G

乳白色液体，滑爽性突出，亮度佳，保湿效果好；

无黄变、软度；适用于各类织物，特别是皮革的

光亮平滑。

使用条件：PH 4.5-6.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机10-50克，600磅100-500
克

Milky liquid, smooth, bright, good 

moisturizing  effect; anti-ozone yellowing, 

softness; suitable for all kinds  of fabric, 

especially bright and smooth for leather.

PH 4.5-6.5  

temperature：40-50℃

Dosage：0.5-1G/L

浅黄色液体，应用在化纤混纺织物上，手感较松

软，效果佳。

使用条件：PH 4.5-6.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机10-50克，600磅100-500
克

Light yellow liquid, used in chemical fiber 

blended  fabric, soft hand feel, good

effect.
PH 4.5-6.5 

Temperature：40-50℃

Dosage：0.1-0.5G/L

S I L I I S O F T B R I 光亮剂B R I

S I L I I S O F T 硅油2 2 0

浅黄色液体，滑爽性优异，弹性好，适用于各类织

物特殊的平滑柔软整理。

使用条件：PH 4.5-6.5

使用温度：40-50℃

产品用量：板机10-50克，600磅100-500
克

Light yellow liquid, excellent smoothness,

good elasticity, suitable for special 

smooth and soft  finishing of all kinds of

fabrics.

液
塑桶装

2 0 0 K G

S I L I I S O F T 滑弹柔软剂

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.5-1G/L

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.1-0.5G/L

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.1-0.5G/L

PH 4.5-6.5  

Temperature：40-50℃

Dosage：0.1-0.5G/L
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